ООО «Компания ТЭН»
Тел/факс: 8/473/296-03-32, 296-03-35. E-mail: ten36@yandex.ru, www. ten-36.ru , Skype – tenvrn.

ЗАКАЗ-ЗАЯВКА
на изготовление трубчатых тэнов с алюминевым оребрением (ТЭНРА)
Срок изготовления заказа от 15 до 20 дней после оплаты!
	№ п/п
	Развернутая длина ТЭН, мм
	Диаметр по оребрению мм.

	Длина контактного стержня в заделке, мм


	Мощность, кВт
	Материал тэна
	Напряжение, В
	Шаг оребрения тэна
	Количество,   шт.

	1.
	
	36
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	36
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	36
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	36
	
	
	
	
	
	


Форма оребреного  ТЭНа —  ПРЯМОЙ!
Развернутая длина ТЭН —  длина по срезу трубки ТЭН в мм.
Диаметр  по оребрению ТЭН — диаметр 36 мм. (размер стандартный).
Длина контактного стержня в заделке —  неактивная часть ТЭН, соответствует длине, мм. 
           Условное обозначение: А-40; В-65;С-100, D-125, Е-160, F-250, G-400, Н-630.
Материал ТЭНа  — углеродистая сталь – S
                                -  нержавеющая сталь -  Т.

Шаг оребрения тэна мм. — 3; 3,5; 4,0  мм.
Напряжение, В: от 24 до 380.   
Крепежная арматура (штуцер):   М18/1,5; М20/1,5; М22/1,5
1.  Доставка автотранспортной организацией ___________________________________

                                                                                                                            ( указать транспортную компанию и адрес отгрузки)   
2. Самовывоз     (подчеркнуть)    

                                                           Заявку подал:                                                     

Наименование организации:  __________________________________________________                 
Юрид. адрес: _______________________________________________________________ Тел/факс: __________________________________________________________________
ИНН _______________________________ КПП  _________________________________                        
Представитель (Ф.И.О.) _______________________________________________________
«_____» ________________________ 20   г.
Подпись___________________  
                      
